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TECHNICKA SPRAVA

Stavba: REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU
Objekt: ELEKTROINSTALACIA

Stavebnik: OBEC MALE OZOROVCE

Miesto stavby: MALE OZOROVCE

Zakazka: 64/18

Stupen: DRP

Napédtova sustava: 3, N, PE, 50Hz, 400V, TNS
2,DC, 8V
Ochrana: izolaciou, krytmi
samoc¢innym odpojenim napéjania
malym napitim SELV
pradovym chrani¢om
Priestory: vid’ protokol STN 332000-5-51
stupen dodavky elektrickej energie: 3
zaradenie elektrického zariadenia podla vyhlasky 508/2009: skupina B
Pi = 5kW Ps =3 kW

Podkladom pre vypracovanie tohto projektu je projekt stavebnej ¢asti, poziadavky
stavebnika a poziadavky technolégie.

Pri vypracovani projektu boli pouzité tieto zakladné normy: STN 332000-4-41, 332000-
4-43, 332000-4-473, 332000-4-482, 332000-5-52, 12464-1.
Priestory sa z hl'adiska moZnosti urazu elektrickym pradom posudzuju ako priestory
bezpecné.
Rozvadza¢ HR vyhovuje vypocitanym skratovym pomerom.

Predmetom projektu je elektroinstalacia miestnosti saly, javiska a odsévanie vlhkosti z
kuchyne.

Napajacim bodom elektrickych rozvodov je existujici rozvadzac objektu HR.

Rozvéadza¢ HR je navrhnuté doplnit’ resp upravit’ podla vykresu €.2.

Z rozvadzaca HR su navrhnuté cez istice resp. prudové chranice jednotlivé svetelné a
zasuvkové okruhy.

Pre napojenie spotrebi¢ov 230 V je navrhnuty zdsuvkovy rozvod 230V ukonceny
dvojzasuvkami s pootocenymi dutinkami 230V, 16A. Rozvody pre tieto zasuvky st navrhnuté
kablami CYKY-J 3x2,5mm? ulozenymi pod omietkou. Cast rozvodov bude ulozena v pvc
rarke d16mm upevnenej nad stropnou féliou. Zvody od stropu zvisle budt ulozené pod
omietkou bez zasahu do obkladu stien.

Osvetlenie objektu je navrhnuté svietidlami s led zdrojom, v prevedeni podl'a Gcelu
miestnosti a vyberu stavebnika. Kablové rozvody pre napojenie osvetlenia si navrhnuté
kablami CYKY 2-5x1,5mm? uloZenymi pod omietkou, v pvc rarkach upevnenych nad
stropnou foliou.
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Ovladanie osvetlenia je jednopdlovymi spina¢mi od vstupnych dveri jednotlivych miestnosti.
Vypinace osadit’ vo vyske 0,9 - 1,2m nad podlahou.

Intenzitu osvetlenia je mozné volit’' v 1- 4 stupiioch podl'a potreby prevadzky.

Pre pripad vypadku napdjania z verejnej siete je navrhnuté nudzové osvetlenie hlavného
priestoru a unikovej cesty. Svietidla sa zapinaju automaticky pri vypadku napajania, doba
svietenia z vlastného nezavislého zdroja je uvazovana pocas 30minut.

Samostatnym kéblom je navrhnuté napojit’ odsavacie ventilatory v sale. Ovladanie
ventilatorov je automatické regulatorom teploty a vihkosti.

Rovnako tak je rieSené odsavanie vlhkosti v miestnosti kuchyia
Meranie spotreby elektrickej energie je existujuce.
V séle je uvazované so zhromazdenim maximalneho poctu do 200 l'udi.

Elektrické zariadenie musi byt udrziavané v prevadzkyschopnom stave. Musi byt’ aspoii
pod obcasnym dohl'adom odborného pracovnika.

Horl'avé hmoty musia byt od elektrického zariadenia vzdialené aspont Im. Chybné zariadenie
musi byt neodkladne opravené pripadne vyradené z prevadzky. Vsetky prace a zdsahy na
elektrickom zariadeni musia byt’ urobené podl'a platnych noriem (STN 343100, 343102,
343103), suvisiacich predpisov a pokynov vyrobcov zariadeni. Musia byt urobené
elektrotechnikom s osved¢enim podl'a vyhlasky 508/2009.

Pri montaZi pouZzivat’ schvalené pracovné naradie a ochranné pomocky.

Vzhl'adom na charakter spotreby a celkovy odoberany prikon nie je v objekte pozadovana
kompenzacia u¢innika.

Pri dodrZani poZiadaviek projektu, spravnej aplikacii poZiadaviek na ochranu pred tirazom
elektrickym pridom pri pravidelnej revizii a idrzbe nevznika Ziadne zostatkové
nebezpecenstvo.

Dodrziavanie navrhovaného projektového rieSenia zabezpecuje nulové ohrozenie
bezpecnosti a zdravia uzivatela.

Pri realizécii prac nevznikne ziadny nebezpecny odpad. Vzniknuty odpad je kategorie ostatny.
Plastovy odpad z pvc plasta kablov v mnozstve Skg bude montdZnou organizaciou uloZzeny na
riadenej skladke plastového odpadu

Kovovy odpad Cu jadra kablov v mnozstve 2kg bude montaZnou organizaciou uloZeny na
riadenej skladke kovového odpadu.

Navrhované elektrické zariadenie nema nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie, nie je
zdrojom znecistenia ovzdusia, pody, podzemnych vod ani ohrozenim zivocichov.
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