PROTOKOL ¢. 64/18/EI
O urceni vonkajsich vplyvov

stavba: Rekonstrukcia kultarneho domu
objekt: Elektroinstalacia

Stavebnik: obec Malé Ozorovce
Miesto stavby: Malé Ozorovce
Zakazka: 64/18

Stupeni: DRP

1. Pouzité podklady:
- stavebny projekt
- normy STN 332000-5-51
- technologicky proces

2. Opis technologického procesu:

Kultirny dom bude sluzit’ obyvatelom obce na usporiadanie kultirno-spolocenskych akeii.
Kablové rozvody CYKY-J kablami buda ulozené pod omietkou, v pvce listach nad stropnou
foliou.

Osvetlenie bude ziarovkovymi a zZiarivkovymi svietidlami.

Bezné spotrebice budi napojené na zasuvky.

Nepriaznivé ucinky vlhkosti v kuchyni buda odstraiiované automatickym odvetravanim
vihkosti.

Objekt je chraneny pred G¢inkami blesku.

3. Rozhodnutie:
V dotknutych vnutornych miestnostiach sa jedna o nasledovné vonkajsie vplyvy:
AA5 AB5 AC1,AD1, AEL AF1,AG1 AH1 AK1 AL1 AM-1, AN1, AP 1,
AR1, BA2,BC1,BD1,BE1 CA1l CBl
4. Zdoévodnenie:
V miestnostiach sa jedna o vnutorné priestory, kde sa teplota vzduchu pohybuje
vV rozmedzi +5 - +35 °C, relativna vlhkost' vzduchu neprekro¢i 80%, absolutna vlhkost’

vzduchu neprekracuje 15 mg/m®,

Kratkodobé obcasné nevyrazné prekrocenie tychto hodndt nema nepriaznivy vplyv na
bezpecnost’ a spolahlivost’ elektrického zariadenia.

Rozsah vonkajsich vplyvov je urceny podla priloh STN 332000-5-51.
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